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GROUPE i

ISOLOFOAM

7 | Garanties

ISOFOIL répond

exigences suivantes :

e CAN/ULC-S701, Type 1

e CCMC # 13459-R

e Produit certifié a faible émission
chimique : GREENGUARD - UL 2818
et GREENGUARD Or - UL 2818.

aux normes et

9 | Avantages & Bénéfices

Isolation supérieure

e Grace a sa membrane pare-vapeur
réfléchissante intégrée, ISOFOIL
contribue a maximiser la performance
isolante du mur en réduisant les
risques de condensation qui provoque
les odeurs désagréables et la
détérioration des murs.

e [’humidité ne peut traverser ISOFOIL
et ainsi étre en contact avec le béton
froid, phénoméne responsable de la
condensation a [I'origine des
moisissures.

o Permet de garder les murs au sec et
d’augmenter l'efficacité des matériaux
isolants.

e Valeur isolante stable et permanente.

Réfléchit la chaleur

o | ’'effet réfléchissant du pare-vapeur de
ISOFOIL réfléchit a >95 % [I'énergie
radiante dégagée par des sources
d’énergie comme ['éclairage. Les
besoins en chauffage sont ainsi réduits.

Facile a installer
e Facile a transporter et a installer.

e Aucune autre membrane pare-vapeur a
ajouter.

o Epouse les imperfections du béton.

Groupe Isolofoam

INFO PRODUITS

8 | Données techniques

FICHE TECHNIQUE 120-1.7
07.21.13.13

Tableau 2. Propriétés physiques de I’isolant ISOFOIL

Voir tableau des

2,0
RESISTANCE THERMIQUE ASTM C-1363 e 9/W dimensions
(hrespi“*°F/Btu)
page 1

. ASTM kPa 70
RESISTANCE EN COMPRESSION MIN. D621 (bs) (10)

: ASTM kPa 170
RESISTANCE EN FLEXION MIN. 203 (be) (25)
PERMEABILITE A LA VAPEUR D’EAU ASTM ng/Pars'm’ 4.23

E-96 (perm) (0.07)
, ASTM
ABSORPTION D’EAU MAX. Lt % 6
. ASTM
STABILITE DIMENSIONNELLE o126 % 0.5
: ASTM mm/mm/°C 6X10°
COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE D696 (bolbor°F) (3.5 X 109)
CONS .c s
' NSTANTE F) (167)
TEMPERATURES D’UTILISATION MAX.
INTERMITTENTE lcj 82
(F) (180)
CAN/ULC
INDICE DE PROPAGATION DE LA FLAMME e - 240

La fiche signalétique des produits du Groupe Isolofoam est disponible sur le site Internet.

10 | Installation

L’isolant ISOFOIL est facile a transporter
et a installer. Il peut étre coupé a l'aide
d’'un couteau tout usage.

Se référer au devis type ou au guide
d’installation disponibles sur le site Internet
pour plus d’information.

11 | Entretien
Aucun entretien n’est
installation conforme

ISOFOIL.

requis aprés
des panneaux

12 | Services techniques

Pour tout renseignement concernant
I'application et l'installation de nos produits,
nos spécialistes se feront un plaisir de
répondre a vos questions.

1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4

T. : 418 387-3641
info@isolofoam.com | www.isolofoam.com

1800 463-8886 | F. : 418 387-4039

AVIS : Les données et les renseignements contenus dans le présent document sont présentés de bonne foi et
basés sur des sources estimées fiables. Ce document ne contient ni représentation, ni garantie explicite ou
implicite quant a l'information, aux données et suggestions, ou quant a I'absence ou a I'empiétement d’'un brevet
quelconque ou d’autres droits de tierces parties. Puisque que les réglements gouvernementaux et les conditions
d’utilisation peuvent changer non seulement d’'un endroit & un autre, mais aussi avec le temps, c’est au client
qu’incombe la responsabilité de déterminer si ce produit convient bien a 'usage qu'il veut en faire et si le lieu de
travail et les pratiques sont conformes aux lois et autres textes législatifs applicables.

13 | Disponibilité et colits
Disponibilité : A travers I'est du Canada.
Colts : Liste de prix sur demande.

Des estimés sont disponibles rapidement a
partir d’'une description physique faite a
laide de dessins et d’un devis sommaire

réalisés sur la base des informations
contenues dans la présente fiche
technique.

14 | Limitations

Matériau combustible. Un revétement

protecteur ou barriére thermique est exigé
par le code du batiment en vigueur. Evitez
un contact entre l'isolant et les solvants a
base de pétrole ou leurs émanations.
Evitez une exposition prolongée a la
lumiere solaire.
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R3.01.01

ISOFOIL VALEUR R SELON ASSEMBLAGES 1.5

Assemblages de murs certifiés au CCMC ou testés par des laboratoires externes

RAPPEL : La réglementation permet d'inclure la valeur du facteur réfléchissant dans le calcul de B
la résistance thermique totale d’'un mur. Pour ce faire, il faut impérativement que 'assemblage .
complet ait été vérifié au préalable par des laboratoires reconnus et indépendants.

Pour assurer la conformité aux exigences en construction neuve et aux exigences de
certains programmes de construction a haute performance énergétique et de rénovation,
il est important d’installer le produit selon ’'assemblage testé.

ISOFOIL 3" | Isolation intérieure des murs de fondation

T Assemblage 1 | ISOFOIL 3"

I . NOvVO
> — I CLIMAT20
e Tl - Enduit d’étanchéité
=t - Murs de béton 8"
el || - ISOFOIL 3" avec pare-vapeur a faible émissivité
T { - Fourrure verticale 1" x 3" a 24" c/c
T | - Gypse 1/2"
L _ Reff min. = R1 8.06
ST | Recouvrement des ponts thermiques : > R4
ey ] Réf. : CCMC 13459-R
T Assemblage 2 | ISOFOIL 3"
RS - Enduit d’étanchéité
; - _%ﬁ—' - Murs de béton 8"
el || - ISOFOIL 3" avec pare-vapeur a faible émissivité
LT - Fourrure horizontale 1" x 3" a 24" c/c
s - Gypse 1/2"
v . __E Reff min. = R1 7-60
ERRAE | Recouvrement des ponts thermiques : > R4
b e ol Réf. : CCMC 13459R
I Assemblage 3 | ISOFOIL 3"
sl < - Enduit d’étanchéité
- — - Murs de béton 8"
S | - ISOFOIL 3" avec pare-vapeur a faible émissivité
T S - Fourrure horizontale 1" x 3" a 16" c/c
T —ﬁ - Gypse 1/2"

SR Rt min. = R17.26

1 Recouvrement des ponts thermiques : > R4

,,T_ . 4 Réf. : CCMC 13459-R

AVIS : Les données et les renseignements contenus dans le présent document sont présentés de bonne foi et basés sur des sources estimées fiables. Ce document ne
contient ni représentation, ni garantie explicite ou implicite quant a 'information, aux données et suggestions, ou quant & I'absence ou a 'empiétement d’un brevet quelconque

ou d’autres droits de tierces parties. Puisque que les réglements gouvernementaux et les conditions d’utilisation peuvent changer non seulement d’'un endroit & un autre, mais P.1/4
aussi avec le temps, c’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer si ce produit convient bien a 'usage qu’il veut en faire et si le lieu de travail et les pratiques sont :
conformes aux lois et autres textes |égislatifs applicables. Publ. no. 2016-07

1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4 | T.:418 387-3641 — 1800 463-8886 | F.: 418 387-4039 | info@isolofoam.com
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R3.01.01
ISOFOIL VALEUR R SELON ASSEMBLAGES 1.5

Assemblages de murs certifiés au CCMC ou testés par des laboratoires externes

RAPPEL : La réglementation permet d’inclure la valeur du facteur réfléchissant dans le calcul de
la résistance thermique totale d’'un mur. Pour ce faire, il faut impérativement que I'assemblage
complet ait été vérifié au préalable par des laboratoires reconnus et indépendants.

Pour assurer la conformité aux exigences en construction neuve et aux exigences de
certains programmes de construction a haute performance énergétique et de rénovation,
il est important d’installer le produit selon ’'assemblage testé.

ISOFOIL 3" | Isolation intérieure des murs de fondation

N Assemblage 4 | ISOFOIL 3" NOvO
Rl e - Enduit d’étanchéité
: = P — Murs de béton 8"
e - ISOFOIL 3" avec pare-vapeur a faible émissivité
25" \ : - Fourrure verticale 2" x 3" a 24" c/c
“ie - Gypse 1/2"
.o 1 | |
T ' \ __ ||: Reff min. = R1 8-40
ok Recouvrement des ponts thermiques : > R4
e i Réf. : CCMC 13459-R
M T Assemblage 5 | ISOFOIL 3" NOVO
" '— ] CLIMAT20
PR - Enduit d’étanchéité
g xf‘ f - Murs de béton 8"
Low T | - ISOFOIL 3" avec pare-vapeur a faible émissivité
n 5T j - Fourrure verticale 1" x 3" & 24" c/c
ee : - Fourrure horizontale 1" x 3" a 16" c/c
A i - Gypse 1/2"
! e I Reff min. = R1 8-34
b e { Recouvrement des ponts thermiques : > R4

Réf. : CCMC 13459-R

— T Assemblage 6 | ISOFOIL 3"
e el ~ Enduit d’étanchéité
(B = — Murs de béton 8"

| - ISOFOIL 3" avec pare-vapeur a faible émissivité

"= - Espace d’air 1/2" entre la structure et I'isolant
| — Structure 2" x 3" a 24" clc

—| - Gypse 1/2"

ISR Refr= R17.53

| Recouvrement des ponts thermiques : > R4

Réf. : AIR-INS AT-00252, Test ASTM C-1363

AVIS : Les données et les renseignements contenus dans le présent document sont présentés de bonne foi et basés sur des sources estimées fiables. Ce document ne

contient ni représentation, ni garantie explicite ou implicite quant a 'information, aux données et suggestions, ou quant & I'absence ou a 'empiétement d’un brevet quelconque

ou d’autres droits de tierces parties. Puisque que les réglements gouvernementaux et les conditions d’utilisation peuvent changer non seulement d’'un endroit & un autre, mais P.2/4
aussi avec le temps, c’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer si ce produit convient bien a 'usage qu’il veut en faire et si le lieu de travail et les pratiques sont :
conformes aux lois et autres textes |égislatifs applicables. Publ. no. 2016-07

1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4 | T.:418 387-3641 — 1800 463-8886 | F.: 418 387-4039 | info@isolofoam.com
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R3.01.01

ISOFOIL VALEUR R SELON ASSEMBLAGES 1.5

Assemblages de murs certifiés au CCMC ou testés par des laboratoires externes

RAPPEL : La réglementation permet d’inclure la valeur du facteur réfléchissant dans le calcul de — e
la résistance thermique totale d’'un mur. Pour ce faire, il faut impérativement que I'assemblage
complet ait été vérifié au préalable par des laboratoires reconnus et indépendants. SR

Pour assurer la conformité aux exigences en construction neuve et aux exigences de
certains programmes de construction a haute performance énergétique et de rénovation,
il est important d’installer le produit selon ’'assemblage testé.

ISOFOIL 3" | Isolation intérieure des murs de fondation

Assemblage 7 | ISOFOIL 3"
11| - Enduit d’étanchéité
— =%+ - Murs de béton 8"
LT I\ H - ISOFOIL 3" avec pare-vapeur a faible émissivité
SRR f - Structure 2" x 4" & 24" clc
R - Gypse 1/2"

M Ref= R17.38

L i Recouvrement des ponts thermiques : > R4

o i Réf. : AIR-INS AT-00253, Test ASTM C-1363

Notes d’installation

¢ Les joints entre les panneaux doivent étre scellés au moyen d’un ruban d’aluminium de 50 mm de largeur.
o Les espaces d’air créés par les fourrures ou la structure doivent étre fermés au haut, au bas, ainsi qu’au pourtour
des ouvertures.

e Le gypse doit étre installé dans le sens des fourrures avec les joints appuyés. Les joints non appuyés doivent étre
rubanés ou scellés.

Consulter le guide d’installation complet pour plus de détails.

Sources

Rapport CCMC 13459-R

Test ASTM C-1363, Rapport Air-Ins no. AT-00252.
Test ASTM C-1363, Rapport Air-Ins no. AT-00253.

AVIS : Les données et les renseignements contenus dans le présent document sont présentés de bonne foi et basés sur des sources estimées fiables. Ce document ne

contient ni représentation, ni garantie explicite ou implicite quant a 'information, aux données et suggestions, ou quant & I'absence ou a 'empiétement d’un brevet quelconque

ou d’autres droits de tierces parties. Puisque que les réglements gouvernementaux et les conditions d’utilisation peuvent changer non seulement d’'un endroit & un autre, mais P. 3/4
aussi avec le temps, c’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer si ce produit convient bien a 'usage qu’il veut en faire et si le lieu de travail et les pratiques sont :
conformes aux lois et autres textes |égislatifs applicables. Publ. no. 2016-07

1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4 | T.:418 387-3641 — 1800 463-8886 | F.: 418 387-4039 | info@isolofoam.com
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R3.01.01

ISOFOIL VALEUR R SELON ASSEMBLAGES 1.5

Assemblages de murs certifiés au CCMC ou testés par des laboratoires externes

RAPPEL : La réglementation permet d’inclure la valeur du facteur réfléchissant dans le calcul de
la résistance thermique totale d’'un mur. Pour ce faire, il faut impérativement que I'assemblage
complet ait été vérifié au préalable par des laboratoires reconnus et indépendants. T

Q=SS OONS

Pour assurer la conformité aux exigences en construction neuve et aux exigences de
certains programmes de construction a haute performance énergétique et de rénovation,
il est important d’installer le produit selon ’'assemblage testé.

ISOFOIL 2" | Isolation intérieure des murs de fondation

Assemblage 1 | ISOFOIL 2"

T 1~
|

RS [ - Mur de béton de 8" Lol il | ' b
1 T - ISOFOIL 2" avec pare-vapeur a faible émissivité ?"] 1 JF“ L
Lo I - Fourrure verticale 1" x 3" a 24" cl/c ! '
boes ki - Gypse 1/2"

B | Rer= R13.22

R ol | | Recouvrement des ponts thermiques : > R4

. - il Réf. : AIR-INS AT-00471, Test ASTM C-1363
— T Assemblage 2 | ISOFOIL 2"
v — Mur de béton de 8"

- ISOFOIL 2" avec pare-vapeur a faible émissivité
- Espace d'air 1/8" entre la structure et I'isolant

RE | | - Structure de bois verticale 2" x 3" a 24" c/c
O - Gypse 1/2"

I Re= R13.80

L Recouvrement des ponts thermiques : > R4

| Réf. : AIR-INS AT-00447, Test ASTM C-1363

Notes d’installation
e Les joints entre les panneaux doivent étre scellés au moyen d’'un ruban d’aluminium de 50 mm de largeur.
e Les espaces d’air créés par les fourrures ou la structure doivent étre fermés au haut, au bas, ainsi qu’au pourtour
des ouvertures.

e Le gypse doit étre installé dans le sens des fourrures avec les joints appuyés. Les joints non appuyés doivent étre
rubanés ou scellés.

Consulter le guide d’installation complet pour plus de détails.

Sources
Test ASTM C-1363, Rapport Air-Ins no. AT-00471.
Test ASTM C-1363, Rapport Air-Ins no. AT-00447.

AVIS : Les données et les renseignements contenus dans le présent document sont présentés de bonne foi et basés sur des sources estimées fiables. Ce document ne
contient ni représentation, ni garantie explicite ou implicite quant a 'information, aux données et suggestions, ou quant & I'absence ou a 'empiétement d’un brevet quelconque
ou d’autres droits de tierces parties. Puisque que les réglements gouvernementaux et les conditions d’utilisation peuvent changer non seulement d’'un endroit & un autre, mais P. 4/4
aussi avec le temps, c’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer si ce produit convient bien a 'usage qu’il veut en faire et si le lieu de travail et les pratiques sont :

conformes aux lois et autres textes |égislatifs applicables. Publ. no. 2016-07

1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4 | T.:418 387-3641 — 1800 463-8886 | F.: 418 387-4039 | info@isolofoam.com
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